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HERSTELLER INFO

Werkzeuglos einsetzbar

KERO Kragarmregale fiir platzsparende Lagerung von langen und

sperrigen Bauteilen

Die Lagerung und Logistik von Gittertragern, Rohren, Kederschie-
nen oder auch Alu-Treppen stellt den Geristbauer oftmals vor
das Problem, dass diese ohne Lagersystem enorm viel Platz in
Anspruch nehmen. In der Praxis wechseln die langen Bauteile
héufig auf den GerUstbauerplatzen den Lagerort, da der Raum
aktuell fur andere Bauteile benétigt wird. Zudem fithren unge-
ordnete und nicht nach Langen sortierte Trager stetig zu einem
Mehraufwand bei der Baustellenvorbereitung.

Dies alles kostet unnétig viel Zeit und verursacht somit Kosten, die
kalkulatorisch in der Regel nicht berticksichtigt werden.

Abhilfe schafft hier das KERO Kragarmregal KRS

Die KERO Kragarmregale werden individuell nach den Kunden-
bedurfnissen konstruiert und statisch bemessen. Standerabstan-

Die flexible Verbindung zwischen Kragarm und Standerprofil gewahrleistet im Staplerbetrieb
ein Ausweichen der Arme nach oben und zur Seite.
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de, Hohen, Armldngen, Belastungen, Gesamtlange und etwaige
Dachkonstruktionen sind frei wéhlbar und werden dem jeweiligen
Einsatzzweck angepasst. Zum Einsatz kommen hierbei Stander
und Arme aus robusten, warmgewalzten Stahlprofilen, die eine
hohe Lebensdauer und Unempfindlichkeit gegeniiber StéBen
gewdhrleisten. StandardmaBig werden die Profile feuerverzinkt,
kénnen auf Wunsch aber auch mit einer elektrostatischen 2K-
Lackierung nach DIN EN ISO 12944 in allen RAL-Farben geliefert
werden.

Die Besonderheit des KERO Kragarmes besteht in der werkzeug-
losen Einhéngung. Wahrend geschraubte Ausfihrungen auf-
wandig mit mindestens zwei Personen montiert werden mussen,
|&sst sich der KERO Kragarm muhelos von einer Person ein- oder
umhéngen. Die Kragarme haben eine speziell geschmiedete
Kopfplatte, deren Haken selbst hochste Lasten tragen. Konstruk-
tionsbedingt weicht der Arm bei StoBen durch den Stapler sowohl|
nach oben, als auch seitlich aus und kehrt anschlieBend wieder
in seine Ausgangslage zurlick. So werden Lagerware und Regal
optimal geschtzt.

Das KERO Kragarmregal KR5 wird wahlweise in einseitiger oder
doppelseitiger Ausfihrung angeboten, die Standardhdhen (ohne
Baugenehmigung) reichen bis 7,50 m Oberkante Ladegut. Ein-
setzbar ist das Regal sowohl in Hallen, als auch im Freien auf
jedem ebenen und tragfahigen Untergrund. Im Freien lassen
sich durch die Verwendung von Dacharmen mit Neigung preis-
glnstige und einfach zu montierende Schutzdacher aufsetzen.
Nutzt man die einzelnen Stander zusatzlich als Stiitzen, lassen
sich selbst Hallenkonstruktionen mit Pult-, Sattel- oder Walmdach
wirtschaftlich erstellen.

Die wenigen Einzelteile lassen sich durch eine optimale Vorfer-
tigung schnell und leicht montieren. Die Arme mit einer maxi-
malen, einseitigen Traglast von bis zu 2.000 kg kénnen héhen-
versetzt im Raster von 100 mm in die Standerprofile eingehéngt
werden, ohne hierbei die Statik zu beeinflussen. Die doppelseitige
Bauweise tragt bis zu 16 Tonnen.

Zusammengefasst die wichtigsten Merkmale:

e Gefertigt aus robusten feuerverzinkten IPE-Profilen

° Arme gehangen

e Geschmiedete Einhdngeklauen

e Einhdngung der Arme auch bei geringen Hebewinkeln ohne
Werkzeug im 100 mm-Raster

e Flexible Verbindung zwischen Kragarm und Stander gewahr-
leistet ein Ausweichen der beweglichen Arme nach oben und
zur Seite

® Beschadigungen an Lagergut oder der Kragarmregalanlage
sind nahezu ausgeschlossen

Weitere Informationen: www.kero.de



